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des arguments convaincants :
Remorque ras-le sol SENKo 
de Humbaur

• Châssis : châssis, cadre et béquilles galvanisés à chaud 
par immersion ; construction du cadre constituée de 
poutres laminées soudées et vissées ; essieux à res-
sort en caoutchouc abaissables hydrauliquement avec 
suspension à roues indépendantes fabriqués par des 
constructeurs renommés ; pneumatiques de grande 
marque (adaptés à une vitesse de 100 km/h)

• Système électrique : éclairage multifonctions avec 
catadioptre intégré, feux de position latéraux et feux de 
gabarit ; connecteur 13 pôles et feu de marche arrière

• Construction : plancher en bois spécial composé de 
plusieurs couches contrecollées imperméables de 18 
mm et pourvu d'un revêtement en résine phénolique 
antidérapant ; unité hydraulique avec pompe à main, 
pompe électrique avec unité de commande électro-
hydraulique en option ; garde-boue s'ouvrant et se 
fermant automatiquement en tôle striée d'aluminium ; 
ridelle latérale et avant en profi lés d'aluminium anodisés 

à double parois ; hayon de chargement arrière en bois 
spécial composé de plusieurs couches contrecollées im-
perméables ; recouvert d'une tôle striée en aluminium 
du côté de conduite, 4 charnières en acier galvanisé à 
chaud par immersion ; pointe de pont-arrière en alumi-
nium à l'extrémité supérieure du hayon de chargement 
pour un chargement et un déchargement faciles 

Les illustrations peuvent comporter des équipements spéciaux  / Les produits sont constamment soumis à des modifi cations techniques

Garde-boues robustes 
en aluminium, levée 
des hayons automa-
tiquement lors de 
l'abaissement

Pompe électrique 
avec unité de com-
mande hydraulique 
combinée à une 
pompe à main 
(en option)

Hayon de char-
gement en bois 
et pointe de 
pont-arrière en 
aluminium

EQUIPEmENT dE SÉRIE
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poutres laminées soudées et vissées ; essieux à res-
sort en caoutchouc abaissables hydrauliquement avec 
suspension à roues indépendantes fabriqués par des 
constructeurs renommés ; pneumatiques de grande 
marque (adaptés à une vitesse de 100 km/h)

antidérapant ; unité hydraulique avec pompe à main, 
pompe électrique avec unité de commande électro-
hydraulique en option ; garde-boue s'ouvrant et se 
fermant automatiquement en tôle striée d'aluminium ; 
ridelle latérale et avant en profi lés d'aluminium anodisés 

pour un chargement et un déchargement faciles 

Les illustrations peuvent comporter des équipements spéciaux  / Les produits sont constamment soumis à des modifi cations techniques
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vUE d'ENSEmBLE
SÉRIE 8400

REmoRQUES ESSIEU AvANT dIRECTIoNNELREmoRQUES ESSIEU AvANT dIRECTIoNNELREmoRQUES ESSIEU AvANT dIRECTIoNNELREmoRQUES ESSIEU AvANT dIRECTIoNNEL
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REmoRQUES ESSIEU AvANT dIRECTIoNNELREmoRQUES ESSIEU AvANT dIRECTIoNNELREmoRQUES ESSIEU AvANT dIRECTIoNNELREmoRQUES ESSIEU AvANT dIRECTIoNNELREmoRQUES ESSIEU AvANT dIRECTIoNNELREmoRQUES ESSIEU AvANT dIRECTIoNNELREmoRQUES ESSIEU AvANT dIRECTIoNNELREmoRQUES ESSIEU AvANT dIRECTIoNNELREmoRQUES ESSIEU AvANT dIRECTIoNNELREmoRQUES ESSIEU AvANT dIRECTIoNNELREmoRQUES ESSIEU AvANT dIRECTIoNNELREmoRQUES ESSIEU AvANT dIRECTIoNNEL

Les illustrations peuvent comporter des équipements spéciaux  / Les produits sont constamment soumis à des modifi cations techniquesLes illustrations peuvent comporter des équipements spéciaux  / Les produits sont constamment soumis à des modifi cations techniques
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SÉRIE 8400

Les remorques à essieu pivotant, deux essieux (avec un 
poids total de 3 000 kg) et trois essieux (avec un poids total 
de 3 500 kg) sont conçues pour une utilisation quotidienne 
professionnelle au volume de chargement insoupçonné. Les 
remorques à essieu pivotant, roues dessous de Humbaur 
séduisent par leur polyvalence et le grand choix en dimensi-
ons utiles, poids total admissible et charge utile en résultant 
et exaucent tous les vœux du transporteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Remorques à essieu pivotant, deux et trois essieux

Modèle HD305121-2A HD306121-2A HD355121 HD355124 HD356121
Dimensions intérieures en mm 5 100 x 2 100 x 350 6 100 x 2 100 x 350 5 100 x 2 100 x 350 5 100 x 2 480 x 350 6 100 x 2 100 x 350
Poids total admissible en kg 3 000 3 000 3 500 3 500 3 500
Charge utile en kg 2 170 2 130 2 630 2 530 2 620
Hauteur de chargement en mm 655 655 655 655 655
Pneumatiques en pouces 10 10 10 10 10
Dimensions hors tout en mm 6 976 x 2 163 x 1025 7 976 x 2 163 x 1 025 6 976 x 2 163 x 1 025 6 976 x 2 543 x 1 025 7 976 x 2 163 x 1 025

Modèle HD356124 HD357121 HD357124 HD358124
Dimensions intérieures en mm 6 100 x 2 480 x 350 7 100 x 2 100 x 350 7 100 x 2 480 x 350 8 100 x 2 480 x 350
Poids total admissible en kg 3 500 3 500 3 500 3 500
Charge utile en kg 2 560 2 460 2 400 2 320
Hauteur de chargement en mm 655 655 655 655
Pneumatiques en pouces 10 10 10 10
Dimensions hors tout en mm 7 976 x 2 543 x 1 025 8 976 x 2 163 x 1 025 8 976 x 2 543 x 1 025 9 976 x 2 543 x 1 025

(Toutes les indications sont des 
indications approximatives)



51Les illustrations peuvent comporter des équipements spéciaux  / Les produits sont constamment soumis à des modifi cations techniques

En série avec des 
étriers d'arrimage 
intégrés dans le 
cadre extérieur

Ranchers centraux 
montés sur les ridelles 
divisées latérales (à 
partir de 6 100 mm de 
longueur de caisson)

Ridelles à 
double paroi en 
aluminium avec 
une hauteur 
de 350 mm en 
série

des arguments convaincants :
Les remorques à essieu pivotant, deux et trois essieux 
de Humbaur 

• Châssis : châssis et cadre galvanisés à chaud par immersi-
on ; construction du cadre constituée de poutres laminées 
soudées et vissées ; longerons renforcés en plus ; timon 
de construction spéciale avec rond d'avant-train à billes 
(comme pour les remorques de camion) avec essieu à sus-

pension en caoutchouc avant surdimensionné ;deuxième et 
troisième essieux à l'arrière de la remorque ;pneus spécieux 
de 10‘‘ pour une hauteur de chargement de 655 mm

• Système électrique : éclairage multifonctions avec catadi-
optre intégré, feux de position latéraux et feux de gabarit ; 
connecteur 13 pôles et feu de marche arrière

• Construction : plancher en bois spécial composé de 
plusieurs couches contrecollées imperméables de 18 mm 
et pourvu d'un revêtement en résine phénolique anti-

dérapant ; anneaux de fi xation intégrés dans le cadre 
extérieur ; ridelles amovibles en profi lé d'aluminium an-
odisé de 350 mm de hauteur ; ranchers corniers amovibles 
avec logements pour ranchers et revêtement spécial par 
électrodéposition cathodique* (voir page  55)

EQUIPEmENT dE SÉRIE

Les illustrations peuvent comporter des équipements spéciaux  / Les produits sont constamment soumis à des modifi cations techniques
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SÉRIE 8400

 
Remorque à essieu pivotant, deux et trois essieux

Modèle HD305121-2A HD306121-2A HD355121 HD355124 HD356121
Dimensions intérieures en mm 5 100 x 2 100 x 350 6 100 x 2 100 x 350 5 100 x 2 100 x 350 5 100 x 2 480 x 350 6 100 x 2 100 x 350
Poids total admissible en kg 3 000 3 000 3 500 3 500 3 500
Charge utile en kg 2 170 2 130 2 630 2 530 2 620
Hauteur de chargement en mm 655 655 655 655 655
Pneumatiques en pouces 10 10 10 10 10
Dimensions hors tout en mm 6 976 x 2 163 x 1 025 7 976 x 2 163 x 1 025 6 976 x 2 163 x 1 025 6 976 x 2 543 x 1 025 7 976 x 2 163 x 1 025

Modèle HD356124 HD357121 HD357124 HD358124
Dimensions intérieures en mm 6 100 x 2 480 x 350 7 100 x 2 100 x 350 7 100 x 2 480 x 350 8 100 x 2 480 x 350
Poids total admissible en kg 3 500 3 500 3 500 3 500
Charge utile en kg 2 560 2 460 2 400 2 320
Hauteur de chargement en mm 655 655 655 655
Pneumatiques en pouces 10 10 10 10
Dimensions hors tout en mm 7 976 x 2 543 x 1 025 8 976 x 2 163 x 1 025 8 976 x 2 543 x 1 025 9 976 x 2 543 x 1 025

Accessoires  Les accessoires suivants sont disponibles en option contre supplément de prix !

(Toutes les indications sont des 
indications approximatives)

Bâche et arceauxRehausse de ridelle de 350 mm Rampes en aluminium 

SITUATIoN dE CHARgEmENT
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Timon en V avec 
tourillon d'acier
trempé monté 
sur l'essieu avant 
directionnel

Ridelles et 
ranchers corniers 
entièrement 
amovibles

Fermetures de 
ridelle encas-
trées en acier

Les illustrations peuvent comporter des équipements spéciaux  / Les produits sont constamment soumis à des modifi cations techniques

SITUATIoN dE CHARgEmENT
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Accessoires
Les séries 2000 / 3000 / 3500 / 8000 / 8200 / 8400 vous proposent un vaste choix d'accessoires. Equipez votre remorque 

porte-véhicules selon vos envies et vos besoins. Vous pouvez vous fier à nos produits de qualité supérieure. 

Construction

•	Filet de recouvrement 

•	Accouplement de sécurité AKS rampe d'aluminium d'une 

force portante d'1,9 t, longueur de 2 465 mm

•	Rampe d'aluminium d'une force portante de 2,3 t,  

longueur de 2 230 mm

•	Rampe d'aluminium d'une force portante de 2,8 t,  

longueur de 2 650 mm

•	Rehausse en tôle trouée d'aluminium anodisé de 600 mm

•	Ridelle enfichable en aluminium de 980 mm de longueur 

entre les rampes

•	Ridelle enfichable en aluminium de 1 230 mm de longueur 

entre les rampes

•	Barres pour hayon arrière non fixées (2 pièces)

•	Tablette de dépose de pelle pour timon en V

•	Pneumatiques 13“ au lieu de 10“

•	Panneau du plancher recouvert d'une tôle en aluminium 

striée

•	Ridelle de 350 mm (montée)

•	Rehausse de ridelle de 350 mm, à 2 pièces

•	Rehausse de ridelle de 350 mm

•	Rehausse de ridelle en acier de 350 mm, basculable vers 

l'arrière

•	Cadenas

•	Dispositif antivol Safety Compact

•	Anneau d'attelage DIN pour timon à réglage en hauteur, 

2 000 kg – 2 500 kg

•	Anneau d'attelage DIN pour timon à réglage en hauteur, 

3 000 kg – 3 500 kg

•	Roue de secours

•	Support de roue de secours (non monté)

•	Support de roue de secours (monté)

•	Support de roue de secours monté sur le timon 

(uniquement possible en cas de flèche d'attelage longue)

•	Bâche plate 

•	Bâche plate pour rehausse de ridelle

•	Bâche plate, modèle sans rambarde

•	Bâche plate, modèle avec rambarde latér.  

(rambarde avant + arrière comprises)

•	Châssis en H

•	Flèche d'attelage réglable en hauteur (attelage à boule  

et anneau d'attelage DIN non compris)

•	Couvercle de bois/aluminium pour la ridelle de base  

(non monté) 

•	Couvercle de bois/aluminium pour la ridelle de base (monté)

•	Service combiné des pompes électrique et à main

•	Attelage à boule pour timon à réglage en hauteur,  

2 000 kg – 2 500 kg

•	Attelage à boule pour timon à réglage en hauteur,  

3 000 kg – 3 500 kg

•	Longue flèche d'attelage

•	Sabot métallique avec serrure

•	Ranchers centraux

•	Bâche et arceaux, hauteur de chargement de 1 300 mm

•	Bâche et arceaux, hauteur de chargement de 1 600 mm 

•	Bâche et arceaux, hauteur de chargement de 1 800 mm

•	Bâche et arceaux, hauteur de chargement de 2 000 mm

•	Amortisseur 3,5 t (non monté)

•	Amortisseur (monté)

•	Rambarde latérale

•	Rambardes devant et derrière

•	Rambarde sur couvercle de bois/aluminium

•	Béquilles (2 pièces)

•	Treuil avec câble de traction et galet de renvoi

•	Rehausse en grille d'acier de 620 mm 

•	Rampe de chargement en acier

•	Roue jockey

•	Béquilles télescopiques à manivelle (2 pièces)

Eclairage/système électrique

•	Connecteur 13 pôles

•	Adaptateur 7-13 pôles 

•	Pompe électrique pour le levage et la descente 

•	Feu de marche arrière (uniquement possible avec  

le connecteur 13 pôles)

Dispositif de blocage du chargement

•	Etrier d'arrimage 

•	Anneaux de fixation montés encastrés dans le plancher 

bois, force de traction 0,2 t chacun (4 pièces) 

Amortisseur (pour 
une vitesse maximale 
de 100 km/h)

Séries 2000 / 3000 / 3500 / 8000 / 8200 / 8400 
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•	Anneaux de fixation montés encastrés dans le plancher bois, force 

de traction 0,4 t chacun (4 pièces)

•	Anneaux de fixation montés encastrés dans le plancher bois,  

force de traction 0,4 t chacun (6 pièces)

•	Rail porte-vélo avec étrier verrouillable (1 pièce)

•	Anneaux rabattables (4 pièces)

•	Barre transversale pour rails porte-vélo, largeur de 1 310 mm  

(2 pièces), uniquement en liaison avec couvercle en bois/aluminium

•	Barre transversale pour rails porte-vélo, largeur de 1 500 mm  

(2 pièces), uniquement en liaison avec couvercle en bois/aluminium

Les illustrations peuvent comporter des équipements spéciaux  / Les produits sont constamment soumis à des modifications techniques

Veuillez noter que les coloris des illustrations peuvent 

varier des coloris d'origine.

Blanc 
équivalent à RAL 9010

Jaune moyen 
équivalent à RAL 1003

Orange 
équivalent à RAL 2011

Rouge 
équivalent à RAL 3002

Bleu 
équivalent à RAL 5002

Vert 
équivalent à RAL 6026

Gris 
équivalent à RAL 7038

*ACC (Autophoretic Coating Chemicals)

Il s'agit ici d'une protection moderne contre la corrosion pour toutes les pièces d'acier et moulées. 

Tous les ranchers corniers et logements pour rancher sont revêtus de ACC. Grâce à un traitement 

initial avec dégraissage au jet et par immersion et déposition chimique sans courant, une très bon-

ne résistance aux frottements et influences mécaniques est obtenue. En outre, une oxydation à 100 

% et une protection des bords des ranchers corniers et des logements pour ranchers très élevée est 

donnée. Des fabricants renommés de l'industrie automobile utilisent également ce procédé.

COLORIS STANDARD DES BACHES
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Ridelle de 350 mm (montée)

Rehausse en tôle trouée 
d'aluminium anodisé de 
600 mm

Ridelle enfi chable en 
aluminium de 980 et 
1 230 mm de longueur 
entre les rampes

Rampes en aluminium
- 1,9 t de force portante, longueur de 2 465 mm
- 2,3 t de force portante, longueur de 2 230 mm
- 2,8 t de force portante, longueur de 2 650 mm

Accouplement de sécurité AKS 

Tablette de dépose de 
pelle pour timon en V

Barres pour hayon arrière non 
fi xées (2 pièces)

Panneau du plancher recouvert 
d'une tôle en aluminium striée

Pneumatiques 13“ au lieu de 10“

Filet de recouvrement

SÉRIES 2000 / 3000 / 3500 / 8000 / 8200 / 8400
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Rehausse de ridelle en acier de 
350 mm, basculable vers l'arrière

Rehausse de ridelle de 350 mm

Roue de secours

Dispositif antivol Safety 
Compact

Support de roue de secours (non 
monté)

Support de roue de secours 
(monté)

Rehausse de ridelle de 350 mm, 
à 2 pièces

Cadenas

Les illustrations peuvent comporter des équipements spéciaux  / Les produits sont constamment soumis à des modifi cations techniques

Anneau d'attelage DIN pour 
timon réglable en hauteur, 
2 000 kg – 2 500 kg, 2 000 kg – 
2 500 kg et 3 000 kg – 3 500 kg

Support de roue de secours 
monté sur le timon (unique-
ment possible en cas de fl èche 
d'attelage longue)
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Bâche plate, modèle sans 
rambarde

Bâche plate, modèle avec 
rambarde latér. (rambarde 
avant + arrière comprises)

Bâche plate pour rehausse de 
ridelle

Bâche plate 

Attelage à boule pour
timon réglable en hauteur,
2 000 kg – 2 500 kg 
et 3 000 kg – 3 500 kg

Flèche d'attelage réglable en hau-
teur (attelage à boule et anneau 
d'attelage DIN non compris)

Châssis en H

Couvercle de bois/aluminium 
pour la ridelle de base (monté)

Service combiné des pompes 
électrique et à main

Couvercle de bois/aluminium pour 
la ridelle de base (non monté) 

SÉRIES 2000 / 3000 / 3500 / 8000 / 8200 / 8400
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Rambarde latérale

Amortisseur 3,5 t (non monté)

Rambardes devant et derrière Rambarde sur couvercle de bois/
aluminium

Ranchers centrauxLongue fl èche d'attelage Bâche et arceaux, hauteur de 
chargement de 1 300 mm, 
1 600 mm, 1 800 mm et 2 000 mm

Sabot métallique avec serrure

Amortisseur (monté) Béquilles (2 pièces)

Les illustrations peuvent comporter des équipements spéciaux  / Les produits sont constamment soumis à des modifi cations techniques
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Rampe de chargement en acier
(exécution selon le modèle)

Treuil avec câble de traction et 
galet de renvoi

Feu de marche arrière (unique-
ment avec connecteur 13 pôles)

Etrier d'arrimage (vis comprises)Connecteur 13 pôles (de série)

Béquilles télescopiques à 
manivelle (2 pièces)

Pompe électrique pour le 
levage et la descente 

Adaptateur 7-13 pôles 

SÉRIES 2000 / 3000 / 3500 / 8000 / 8200 / 8400

Roue jockeyRehausse en grille d'acier 620 mm 



61

Anneaux rabattables (4 pièces)Rail porte-vélo avec étrier 
verrouillable (1 pièce)

Anneaux de fi xation montés 
encastrés dans le plancher bois, 
force de traction 0,2 t chacun 
(4 pièces)

Anneaux de fi xation montés 
encastrés dans le plancher bois, 
force de traction 0,4 t chacun 
(4 ou 6 pièces)

Les illustrations peuvent comporter des équipements spéciaux  / Les produits sont constamment soumis à des modifi cations techniques
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 Remorque à essieux tandem S 2000  Benne/tri-benne S 3000
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Construction
Filet de recouvrement l                                                 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Accouplement de sécurité AKS                                                                     
Rampe d'aluminium, 1,9 t de force portante, longueur de 2 465 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rampe d'aluminium d'une force portante de 2,3 t, longueur 
de 2 230 mm –– –– –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rampe d'aluminium d'une force portante de 2,8 t, longueur 
de 2 650 mm –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l –– –– l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l

Rehausse en tôle trouée d'aluminium anodisé de 600 mm l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Ridelle enfichable en aluminium de 980 mm de longueur 
entre les rampes –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Ridelle enfichable en aluminium de 1 230 mm de longueur 
entre les rampes –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––

Barres pour hayon arrière non fixées (2 pièces) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Tablette de dépose de pelle pour timon en V –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Pneumatiques 13“ au lieu de 10“ –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Panneau du plancher recouvert d'une tôle en aluminium striée l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Ridelle de 350 mm (montée)    l l               l l                             l l                  
Rehausse de ridelle de 350 mm, à 2 pièces –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l –– –– –– –– l l l l –– –– –– –– l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rehausse de ridelle de 350 mm l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– l l l l l l –– –– l l l l l l –– –– l l –– –– –– –– l l l l –– –– –– –– –– l l l l l
Rehausse de ridelle en acier de 350 mm, basculable vers l'arrière –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l –– –– –– –– l l l l l –– –– –– –– ––
Cadenas l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Dispositif antivol Safety Compact                                                                     
Anneau d'attelage DIN pour timon à réglage en hauteur, 
2 000 kg – 2 500 kg    l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– l –– –– –– ––
Anneau d'attelage DIN pour timon à réglage en hauteur, 
3 000 kg – 3 500 kg –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l –– l l l l

Roue de secours l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Support de roue de secours (non monté) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Support de roue de secours (monté) l l l                                               l l                  
Support de roue de secours monté sur timon long –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l l –– l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bâche plate l l l l l               l l                             l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Bâche plate pour rehausse de ridelle l   l l               l l                             l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Bâche plate, modèle avec rambarde latér. l   –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Flèche d'attelage à réglage en hauteur    l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– ––         l l l l l l l l l l
Couvercle de bois/aluminium pour la ridelle de base (non monté) l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Couvercle de bois/aluminium pour la ridelle de base (monté) l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Service combiné des pompes électrique et à main –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l     l    
Attelage à boule pour timon à réglage en hauteur, 2 000 kg – 2 500 kg    l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– l –– –– –– ––
Attelage à boule pour timon à réglage en hauteur, 3 000 kg – 3 500 kg –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l –– l l l l
Longue flèche d'attelage    –– l l l l l l l l l l l l l l l –– l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Sabot métallique avec serrure l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Ranchers centraux –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l   –– –– –– –– l l   –– –– –– –– l l   –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bâche et arceaux, hauteur de chargement de 1 300 mm l   l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l          
Bâche et arceaux, hauteur de chargement de 1 600 mm l l l l l l l –– –– l l –– –– –– l l –– –– –– l l l l –– –– l l –– –– –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l   l l l  
Bâche et arceaux, hauteur de chargement de 1 800 mm l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l   l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Bâche et arceaux, hauteur de chargement de 2 000 mm    –– l l l l l l l l l l l l l l l –– l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l              l l    l l

Matrix
Accessoires des séries 

2000 / 3000 / 3500 / 

8000 / 8200 / 8400 en aperçu

Les poids, dimensions et coloris  

sont fournis à titre indicatif, des 

modifications sont possibles en  

fonction des équipements com-

plémentaires. Demandez conseil  

à votre distributeur Humbaur.

Légende :

  l	 Disponible comme accessoire

 –	 Non disponible

 	Equipement de série (une liste 

complète des équipements de 

série figure sur les pages qui 

précèdent le modèle concerné)

 	 Sur demande

Modèles spéciaux sur demande!

Série
2000 / 3000 / 3500 
8000 / 8200 / 8400 
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Construction
Filet de recouvrement l                                                 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Accouplement de sécurité AKS                                                                     
Rampe d'aluminium, 1,9 t de force portante, longueur de 2 465 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rampe d'aluminium d'une force portante de 2,3 t, longueur 
de 2 230 mm –– –– –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rampe d'aluminium d'une force portante de 2,8 t, longueur 
de 2 650 mm –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l –– –– l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l

Rehausse en tôle trouée d'aluminium anodisé de 600 mm l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Ridelle enfichable en aluminium de 980 mm de longueur 
entre les rampes –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Ridelle enfichable en aluminium de 1 230 mm de longueur 
entre les rampes –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––

Barres pour hayon arrière non fixées (2 pièces) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Tablette de dépose de pelle pour timon en V –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Pneumatiques 13“ au lieu de 10“ –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Panneau du plancher recouvert d'une tôle en aluminium striée l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Ridelle de 350 mm (montée)    l l               l l                             l l                  
Rehausse de ridelle de 350 mm, à 2 pièces –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l –– –– –– –– l l l l –– –– –– –– l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rehausse de ridelle de 350 mm l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– l l l l l l –– –– l l l l l l –– –– l l –– –– –– –– l l l l –– –– –– –– –– l l l l l
Rehausse de ridelle en acier de 350 mm, basculable vers l'arrière –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l –– –– –– –– l l l l l –– –– –– –– ––
Cadenas l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Dispositif antivol Safety Compact                                                                     
Anneau d'attelage DIN pour timon à réglage en hauteur, 
2 000 kg – 2 500 kg    l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– l –– –– –– ––
Anneau d'attelage DIN pour timon à réglage en hauteur, 
3 000 kg – 3 500 kg –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l –– l l l l

Roue de secours l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Support de roue de secours (non monté) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Support de roue de secours (monté) l l l                                               l l                  
Support de roue de secours monté sur timon long –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l l –– l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bâche plate l l l l l               l l                             l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Bâche plate pour rehausse de ridelle l   l l               l l                             l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Bâche plate, modèle avec rambarde latér. l   –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Flèche d'attelage à réglage en hauteur    l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– ––         l l l l l l l l l l
Couvercle de bois/aluminium pour la ridelle de base (non monté) l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Couvercle de bois/aluminium pour la ridelle de base (monté) l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Service combiné des pompes électrique et à main –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l     l    
Attelage à boule pour timon à réglage en hauteur, 2 000 kg – 2 500 kg    l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– l –– –– –– ––
Attelage à boule pour timon à réglage en hauteur, 3 000 kg – 3 500 kg –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l –– l l l l
Longue flèche d'attelage    –– l l l l l l l l l l l l l l l –– l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Sabot métallique avec serrure l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Ranchers centraux –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l   –– –– –– –– l l   –– –– –– –– l l   –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bâche et arceaux, hauteur de chargement de 1 300 mm l   l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l          
Bâche et arceaux, hauteur de chargement de 1 600 mm l l l l l l l –– –– l l –– –– –– l l –– –– –– l l l l –– –– l l –– –– –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l   l l l  
Bâche et arceaux, hauteur de chargement de 1 800 mm l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l   l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Bâche et arceaux, hauteur de chargement de 2 000 mm    –– l l l l l l l l l l l l l l l –– l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l              l l    l l
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Accessoires des séries 

2000 / 3000 / 3500 / 

8000 / 8200 / 8400 en aperçu

Les poids, dimensions et coloris  

sont fournis à titre indicatif, des 

modifications sont possibles en  

fonction des équipements com-

plémentaires. Demandez conseil  

à votre distributeur Humbaur.

Légende :

  l	 Disponible comme accessoire

 –	 Non disponible

 	Equipement de série (une liste 

complète des équipements de 

série figure sur les pages qui 

précèdent le modèle concerné)

 	 Sur demande

Modèles spéciaux sur demande!

 Remorque à essieux tandem S 2000 Benne/tri-benne S 3000

H
A

202513

H
A

203015

H
A

253015

H
N

202616

H
N

203116

H
N

203118

H
N

203121

H
N

204118

H
N

204121

H
N

253118

H
N

253121

H
N

254118

H
N

254121

H
N

255121

H
N

303118

H
N

303121

H
N

304118

H
N

304121

H
N

305121

H
T202616

H
T203116

H
T203118

H
T203121

H
T204118

H
T204121

H
T253118

H
T253121

H
T254118

H
T254121

H
T255121

H
T255124

H
T256121

H
T256124

H
T303118

H
T303121

H
T304118

H
T304121

H
T305121

H
T305124

H
T306121

H
T306124

H
T353118

H
T353121

H
T354118

H
T354121

H
T355121

H
T355124

H
T356121

H
T356124

LO
A

D
Y

 1300

LO
A

D
Y

 1500

G
A

R
A

N
T 2000 ST

G
A

R
A

N
T 2600 ST

G
A

R
A

N
T 3-S 2000 ST

G
A

R
A

N
T 3-S 2600 ST

G
A

R
A

N
T A

LU
2000

G
A

R
A

N
T A

LU
2600

G
A

RA
N

T 3-S  A
LU

2000

G
A

RA
N

T 3-S  A
LU

2600

H
TK

 2500.31

H
TK

 3000.31

H
TK

 3500.31

H
TK

 3000.37

H
TK

 3500.37

H
TK

 A
LU

 2500.31

H
TK

 A
LU

 3000.31

H
TK

 A
LU

 3500.31

H
TK

 A
LU

 3000.37

H
TK

 A
LU

 3500.37

L
l
H

2510
1310
350

3030
1500
350

3030
1500
350

2650 
1650
300

3100 
1650
300

3100
1850
350

3100
2100
350

4100
1850
350

4100
2100
350

3100
1850
350

3100
2100
350

4100
1850
350

4100
2100
350

5100
2100
350

3100
1850
350

3100
2100
350

4100
1850
350

4100
2100
350

5100
2100
350

2650
1650
350

3100
1650
350

3100
1850
350

3100
2100
350

4100
1850
350

4100
2100
350

3100
1850
350

3100
2100
350

4100
1850
350

4100
2100
350

5100
2100
350

5100
2480
350

6100
2100
350

6100
2450
350

3100
1850
350

3100
2100
350

4100
1850
350

4100
2100

350

5100
2100

350

5100
2480

350

6100
2100

350

6100
2480

350

3100
1850

350

3100
2100

350

4100
1850

350

4100
2100

350

5100
2100

350

5100
2480

350

6100
2100

350

6100
2480

350

2300
1400

300

2300
1400

300

2700
1500

350

2700
1500

350

2700
1500

350

2700
1500

350

2700
1500

350

2700
1500

350

2700
1500

350

2700
1500

350

3140
1750

350

3140
1750

350

3140
1750

350

3630
1850

350

3630
1850

350

3140
1750

350

3140
1750

350

3140
1750

350

3630
1850

350

3630
1850

350

Construction (suite)
Amortisseur (non monté) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Amortisseur (monté) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Rambarde latérale l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rambardes devant et derrière l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rambarde sur couvercle de bois/aluminium l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Béquilles (2 pièces) l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Treuil avec câble de traction et galet de renvoi –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rehausse en grille d'acier 620 mm                                                  l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Rampe de chargement en acier –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Béquilles télescopiques à manivelle (2 pièces)    l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Eclairage/système électrique
Connecteur 13 pôles                                                                     
Adaptateur 7-13 pôles l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Pompe électrique pour le levage et la descente –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Feu de marche arrière (uniquement avec connecteur 13 pôles)                                                                     
Dispositif de blocage du chargement

Etrier d'arrimage –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Anneaux de fixation, force de traction 0,2 t chacun (4 pces) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Anneaux de fixation, force de traction 0,4 t chacun (4 pces) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l                    
Anneaux de fixation, force de traction 0,4 t chacun (6 pces) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Rail porte-vélo avec étrier verrouillable (1 pce) l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Anneaux rabattables (4 pièces) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Barre transversale pour rails porte-vélo , largeur de 1 310 mm (2 pces) l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Barre transversale pour rails porte-vélo , largeur de 1 500 mm (2 pces) –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––

Matrix

Série
2000 / 3000 / 3500 
8000 / 8200 / 8400 
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 Remorque à essieux tandem S 2000 Benne/tri-benne S 3000

H
A

202513

H
A
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H
A
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H
N
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H
N
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H
N
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H
N
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H
N
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H
N

204121

H
N
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H
N
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H
N
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H
N

254121

H
N

255121

H
N
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H
N

303121

H
N
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H
N

304121

H
N

305121

H
T202616

H
T203116

H
T203118

H
T203121

H
T204118

H
T204121

H
T253118

H
T253121

H
T254118

H
T254121

H
T255121

H
T255124

H
T256121

H
T256124

H
T303118

H
T303121

H
T304118

H
T304121

H
T305121

H
T305124

H
T306121

H
T306124

H
T353118

H
T353121

H
T354118

H
T354121

H
T355121

H
T355124

H
T356121

H
T356124

LO
A

D
Y

 1300

LO
A

D
Y

 1500

G
A
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A

N
T 2000 ST

G
A

R
A

N
T 2600 ST

G
A

R
A

N
T 3-S 2000 ST

G
A

R
A

N
T 3-S 2600 ST

G
A

R
A

N
T A

LU
2000

G
A

R
A

N
T A

LU
2600

G
A

RA
N

T 3-S  A
LU

2000

G
A

RA
N

T 3-S  A
LU

2600

H
TK

 2500.31

H
TK

 3000.31

H
TK

 3500.31

H
TK

 3000.37

H
TK

 3500.37

H
TK

 A
LU

 2500.31

H
TK

 A
LU

 3000.31

H
TK

 A
LU

 3500.31

H
TK

 A
LU

 3000.37

H
TK

 A
LU

 3500.37

L
l
H

2510
1310
350

3030
1500
350

3030
1500
350

2650 
1650
300

3100 
1650
300

3100
1850
350

3100
2100
350

4100
1850
350

4100
2100
350

3100
1850
350

3100
2100
350

4100
1850
350

4100
2100
350

5100
2100
350

3100
1850
350

3100
2100
350

4100
1850
350

4100
2100
350

5100
2100
350

2650
1650
350

3100
1650
350

3100
1850
350

3100
2100
350

4100
1850
350

4100
2100

350

3100
1850
350

3100
2100

350

4100
1850
350

4100
2100
350

5100
2100
350

5100
2480
350

6100
2100
350

6100
2450
350

3100
1850
350

3100
2100
350

4100
1850
350

4100
2100
350

5100
2100
350

5100
2480
350

6100
2100
350

6100
2480
350

3100
1850
350

3100
2100
350

4100
1850
350

4100
2100
350

5100
2100
350

5100
2480
350

6100
2100
350

6100
2480
350

2300
1400
300

2300
1400
300

2700
1500
350

2700
1500
350

2700
1500
350

2700
1500
350

2700
1500
350

2700
1500
350

2700
1500
350

2700
1500
350

3140
1750
350

3140
1750
350

3140
1750
350

3630
1850
350

3630
1850
350

3140
1750
350

3140
1750
350

3140
1750
350

3630
1850
350

3630
1850
350

Construction (suite)
Amortisseur (non monté) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Amortisseur (monté) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Rambarde latérale l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rambardes devant et derrière l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rambarde sur couvercle de bois/aluminium l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Béquilles (2 pièces) l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Treuil avec câble de traction et galet de renvoi –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rehausse en grille d'acier 620 mm                                                  l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Rampe de chargement en acier –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Béquilles télescopiques à manivelle (2 pièces)    l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Eclairage/système électrique
Connecteur 13 pôles                                                                     
Adaptateur 7-13 pôles l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Pompe électrique pour le levage et la descente –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Feu de marche arrière (uniquement avec connecteur 13 pôles)                                                                     
Dispositif de blocage du chargement

Etrier d'arrimage –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Anneaux de fixation, force de traction 0,2 t chacun (4 pces) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Anneaux de fixation, force de traction 0,4 t chacun (4 pces) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l                    
Anneaux de fixation, force de traction 0,4 t chacun (6 pces) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Rail porte-vélo avec étrier verrouillable (1 pce) l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Anneaux rabattables (4 pièces) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Barre transversale pour rails porte-vélo , largeur de 1 310 mm (2 pces) l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Barre transversale pour rails porte-vélo , largeur de 1 500 mm (2 pces) –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
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 PORTE-ENGINS S 3500 S 8000 Remorques 
universelles

 Remorque 2 essieux ras-le-sol S 8200  Remorque essieu avant directionnel S 8400 

H
S253016

H
S303016

H
S353016

H
S253718

H
S303718

H
S353718

A
LLC

O
M

FO
R

T 3000

A
LLC

O
M

FO
R

T 3500

SEN
K

O
253015

SEN
K

O
303015

SEN
K

O
353015

SEN
K

O
253516

SEN
K

O
303516

SEN
K

O
303516

SEN
K

O
254019

SEN
K

O
304019

SEN
K

O
354019

H
D

305121-2A

H
D

306121-2A

H
D

355121

H
D

355124

H
D

356121

H
D

356124

H
D

357121

H
D

357124

H
D

358124

L
l
H

3 000
1 600

350

3 000
1 600

350

3 000
1 600

350

3750
1 850

350

3750
1 850

350

3 750
1 850

350

4 300
2 100

200

4 300
2 100

200

3 000
1 500

350

3 000
1 500

350

3 000
1 500

350

3500
1650
350

3500
1650
350

3500
1650
350

4000
1900
350

3 000
1 500

350

3 000
1 500

350

5 100
2 100

350

6 100
2 100

350

5 100
2 100

350

5 100
2 480

350

6 100
2 100

350

6 100
2 480

350

7100
2 100

350

7100
2 480

350

8100
2 480

350

Construction
Filet de recouvrement –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Accouplement de sécurité AKS                          
Rampe d'aluminium, 1,9 t de force portante, longueur de 2 465 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rampe d'aluminium, 2,3 t de force portante, longueur de 2 230 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rampe d'aluminium, 2,8 t de force portante, longueur de 2 650 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l
Rehausse en tôle trouée d'aluminium anodisé de 600 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Ridelle enfichable en aluminium de 980 mm de longueur entre les rampes l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Ridelle enfichable en aluminium de 1 230 mm de longueur entre les rampes –– –– –– l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Barres pour hayon arrière non fixées (2 pièces) –– –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Tablette de dépose de pelle pour timon en V l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Pneumatiques 13“ au lieu de 10“ –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l
Panneau du plancher recouvert d'une tôle en aluminium striée l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Ridelle de 350 mm (montée) –– –– –– –– –– –– –– ––                  
Rehausse de ridelle de 350 mm, à 2 pièces –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l   
Rehausse de ridelle de 350 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– l l –– –– –– –– ––
Rehausse de ridelle en acier de 350 mm, basculant vers l'arrière –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Cadenas l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Dispositif antivol Safety Compact                          
Anneau d'attelage DIN pour timon à réglage en hauteur, 2 000 kg –2 500 kg l –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Anneau d'attelage DIN pour timon à réglage en hauteur, 3 000 kg – 3 500 kg –– l l –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Roue de secours l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Porte-roue de secours (non monté) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Support de roue de secours (monté)                          
Support de roue de secours monté sur timon –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bâche plate –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bâche plate pour rehausse de ridelle –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bâche plate, modèle avec rambarde latér. –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Flèche d'attelage à réglage en hauteur l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Couvercle de bois/aluminium pour la ridelle de base (non monté) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Couvercle de bois/aluminium pour la ridelle de base (monté) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Service combiné des pompes électrique et à main –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Attelage à boule pour timon à réglage en hauteur, 2 000 kg – 2 500 kg l –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Attelage à boule pour timon à réglage en hauteur, 3 000 kg – 3 500 kg –– l l –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Longue flèche d'attelage       –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Sabot métallique avec serrure l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Ranchers centraux –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l  l l     
Bâche et arceaux, hauteur de chargement de 1 300 mm –– –– –– –– –– –– –– ––          –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bâche et arceaux, hauteur de chargement de 1 600 mm –– –– –– –– –– –– –– ––          –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bâche et arceaux, hauteur de chargement de 1 800 mm l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Bâche et arceaux, hauteur de chargement de 2 000 mm l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Matrix
Accessoires des séries 

2000 / 3000 / 3500 / 

8000 / 8200 / 8400 en aperçu

Les poids, dimensions et coloris  

sont fournis à titre indicatif, des 

modifications sont possibles en  

fonction des équipements com-

plémentaires. Demandez conseil  

à votre distributeur Humbaur.

Légende :

  l	 Disponible comme accessoire

 –	 Non disponible

 	Equipement de série (une liste 

complète des équipements de 

série figure sur les pages qui 

précèdent le modèle concerné)

 	 Sur demande

Modèles spéciaux sur demande!

Série
2000 / 3000 / 3500 
8000 / 8200 / 8400 
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H
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H
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H
S353718

A
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O
M
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R
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A
LLC

O
M
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R

T 3500

SEN
K

O
253015

SEN
K

O
303015

SEN
K

O
353015

SEN
K

O
253516

SEN
K

O
303516

SEN
K

O
303516

SEN
K

O
254019

SEN
K

O
304019

SEN
K

O
354019

H
D

305121-2A

H
D

306121-2A

H
D

355121

H
D

355124

H
D

356121

H
D

356124

H
D

357121

H
D

357124

H
D

358124

L
l
H

3 000
1 600

350

3 000
1 600

350

3 000
1 600

350

3750
1 850

350

3750
1 850

350

3 750
1 850

350

4 300
2 100

200

4 300
2 100

200

3 000
1 500

350

3 000
1 500

350

3 000
1 500

350

3500
1650
350

3500
1650
350

3500
1650
350

4000
1900
350

3 000
1 500

350

3 000
1 500

350

5 100
2 100

350

6 100
2 100

350

5 100
2 100

350

5 100
2 480

350

6 100
2 100

350

6 100
2 480

350

7100
2 100

350

7100
2 480

350

8100
2 480

350

Construction
Filet de recouvrement –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Accouplement de sécurité AKS                          
Rampe d'aluminium, 1,9 t de force portante, longueur de 2 465 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rampe d'aluminium, 2,3 t de force portante, longueur de 2 230 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rampe d'aluminium, 2,8 t de force portante, longueur de 2 650 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l
Rehausse en tôle trouée d'aluminium anodisé de 600 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Ridelle enfichable en aluminium de 980 mm de longueur entre les rampes l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Ridelle enfichable en aluminium de 1 230 mm de longueur entre les rampes –– –– –– l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Barres pour hayon arrière non fixées (2 pièces) –– –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Tablette de dépose de pelle pour timon en V l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Pneumatiques 13“ au lieu de 10“ –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l
Panneau du plancher recouvert d'une tôle en aluminium striée l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Ridelle de 350 mm (montée) –– –– –– –– –– –– –– ––                  
Rehausse de ridelle de 350 mm, à 2 pièces –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l   
Rehausse de ridelle de 350 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– l l –– –– –– –– ––
Rehausse de ridelle en acier de 350 mm, basculant vers l'arrière –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Cadenas l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Dispositif antivol Safety Compact                          
Anneau d'attelage DIN pour timon à réglage en hauteur, 2 000 kg –2 500 kg l –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Anneau d'attelage DIN pour timon à réglage en hauteur, 3 000 kg – 3 500 kg –– l l –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Roue de secours l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Porte-roue de secours (non monté) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Support de roue de secours (monté)                          
Support de roue de secours monté sur timon –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bâche plate –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bâche plate pour rehausse de ridelle –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bâche plate, modèle avec rambarde latér. –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Flèche d'attelage à réglage en hauteur l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Couvercle de bois/aluminium pour la ridelle de base (non monté) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Couvercle de bois/aluminium pour la ridelle de base (monté) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Service combiné des pompes électrique et à main –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Attelage à boule pour timon à réglage en hauteur, 2 000 kg – 2 500 kg l –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Attelage à boule pour timon à réglage en hauteur, 3 000 kg – 3 500 kg –– l l –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Longue flèche d'attelage       –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Sabot métallique avec serrure l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Ranchers centraux –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l  l l     
Bâche et arceaux, hauteur de chargement de 1 300 mm –– –– –– –– –– –– –– ––          –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bâche et arceaux, hauteur de chargement de 1 600 mm –– –– –– –– –– –– –– ––          –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bâche et arceaux, hauteur de chargement de 1 800 mm l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Bâche et arceaux, hauteur de chargement de 2 000 mm l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

 PORTE-ENGINS S 3500 S 8000
 Remorques 
universelles  Remorque 2 essieux ras-le-sol S 8200  Remorque essieu avant directionnel S 8400

H
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H
D

305121-2A
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D
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H
D
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H
D
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H
D
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H
D
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H
D
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D
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L
l
H

3 000
1 600

350

3 000
1 600

350

3 000
1 600

350

3750
1 850

350

3750
1 850

350

3 750
1 850

350

4 300
2 100

200

4 300
2 100

200

3 000
1 500

350

3 000
1 500

350

3 000
1 500

350

3 500
1650
350

3 500
1650
350

3 500
1650
350

4 000
1 900

350

3 000
1 500

350

3 000
1 500

350

5 100
2 100

350

6 100
2 100

350

5 100
2 100

350

5 100
2 480

350

6 100
2 100

350

6 100
2 480

350

7 100
2 100

350

7 100
2 480

350

8 100
2 480

350

Construction (suite)
Amortisseur (non monté) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Amortisseur (monté) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Rambarde latérale –– –– –– –– –– –– –– ––          –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rambardes devant et derrière –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rambarde sur couvercle de bois/aluminium –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Béquilles (2 pièces) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Treuil avec câble de traction et galet de renvoi –– –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rehausse en grille d'acier 620 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rampe de chargement en acier –– –– –– –– –– ––      l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Béquilles télescopiques à manivelle (2 pièces) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––         
Eclairage/système électrique
Connecteur 13 pôles                          
Adaptateur 7-13 pôles l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Pompe électrique pour le levage et la descente –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Feu de marche arrière(uniquement avec connecteur 13 pôles)                          
Dispositif de blocage du chargement
Etrier d'arrimage       –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––         
Anneaux de fixation, force de traction 0,2 t chacun (4 pièces) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Anneaux de fixation, force de traction 0,4 t chacun (4 pièces) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Anneaux de fixation, force de traction 0,4 t chacun (6 pièces) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Rail porte-vélo avec étrier verrouillable (1 pce) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Anneaux rabattables (4 pièces) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Barre transversale pour rails porte-vélo , largeur de 1 310 mm (2 pces) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Barre transversale pour rails porte-vélo , largeur de 1 500 mm (2 pces) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
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