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RSA - RCS B 473 201 440 - DOCUMENT NON CONTRACTUEL - LES SPECIFICATIONS PEUVENT ETRE MODIFIEES SANS PREAVIS - 06/09

*.  Plancher bois multicouches ¢ Double chassis porteur et roulant .°  SPECIFICATIONS

" Structure rigide et robuste galvanisée a chaud °.  *Attelage oléopneumatique & recul
° ° automatique
* Basculement par vérin a gaz
Charge s eHle ISl * Basculement hydraulique
P.T.A.C. utile Roues Freins /S NG | /[VH** e Plateau basculant galvanisé formant
Standard | Vérin Gaz |Hydraulique mini-ridelles et rancher
1 essieu - Plateau 3,02 x 1,66 * Essiamc g corpsgalvanise
 Plateau surbaissé large (1,66 et 1,82 m)
JX050S 500 276 145R 13T = L] ° ® Antidérapant
JX070S 750 526 145R13T - ° ° P * Roue jockey télescopique
¢ Systeme de signalisation avec feux
JX091S 900 /750 647% 165R 13T L ° L ® monoblocs encastrés et protégés
JX151S 1500/ 1300/ 1100/ 1000 | 1185* 185R 14 C ® ) ° o * Plaque d'immatriculation pivotante
pour chargement et déchargement

2 essieux - Plateau 3,02 x 1,66

sx1325 | 1300/1200/1100/1000 | 985« | 1asR13T | e | - | e | e OPTIONS
= ¢ Hayon de chargement rabattable
2 essieux - Plateau 3,63 x 1,82 en acier galvanisé formant rampe de
JX183S 1800 / 1500 / 1300 1340* 165R13 T = - ° ° chargement
e Ridelles tole nervurée galvanisée
JX203S 2000 1514 185/70 R 13 ® - [ L avec hayon avant ouvrant et hayon
arriére de chargement (hauteur totale
JX253S 2500 1975 165R 14 C ® - ° ) 0,34 m)
*Capacité technique du modele. Réduire la charge utile au prorata du P.T.A.C. choisi. Existe en ° Ricéell:s griltl_ag(;eles (B=0;7 ) Tl
Version standard - Déduire équipements et options : timon articulé, ridelles, basculement... roues dessous pendantes articulees
**Recommandé pour une utilisation professionnelle (RIX) * Roue de secours avec support
Timon
Comment définir '-. g JX050S/S = P.T.A.C. 500 kg / Basculement standard réglable
une référence .* £ IX1325/VG = P.T.A.C. 1300 kg / Basculement vérin a gaz Sur JX203R et
.° X JX253S/VH = P.T.A.C. 2500 kg / Basculement hydraulique JIX253R







